SATZUNGSBESCHLUSS

Diese vereinfachte Bebauungsplanédnderung ist von der Gemeinde Lippetal am A8, A2, ,_9,9
gem. § 10 BauGRB als Satzung beschlossen worden.

% j Lippetal, den OA. OO /
7 2B
' Schriftfiihrer {\\JCXMI\; Burgermeister _/,/ ¢~ L

ron  pem Y

-

BEKANNTMACHUNG

Mit dieser Bekanntmachung tritt die vereinfachte Bebauungsplananderung in Kraft. Gleichzeitig treten
/—7 die durch die Anderung ersetzten bisherigen Festsetzungen auf3er Kraft.

Die vereinfachte Bebauungsplandnderung liegt wahrend der Dienststunden in der Gemeindeverwaltung
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Die Veroffentlichung dieses Auszuges ist-auch nach Umarbeitung
oder Vervielfdltigung-nur mit Zustimmung des Katasteramtes zu-
lassig.Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit verfolgt
(Paragraph 26 Vermessungs-und Katastergesetz). Zur innerdienst-
lichen Verwendung bei Behorden oder zum eigenen Gebrauch sind
Vervieltaltigungen oder Umarbeitungen ohne~besondere Zustim-
mung zulassig.

ORTSTEIL NORDWALD
“IN DER WALDEMEY”

RECHTSGRUNDLAGEN

1. §§ 2 und 10 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 27. August 1997 (BGBI. L, S. 2141).
2. Verordnung tber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der

Neufassung vom 23. Januar 1990 (BGBI. I, S. 132).

3. § 7 der Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung

vom 14. Juli 1994 (GV NW 1994, S. 666).

4. § 86 der Bauordnung fiir das Land Nordrhein - Westfalen (BauONW) in der Fassung vom 7. Mérz

1995 (GV NW 1995, S. 218).

FESTSETZUNGEN

GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS
EENMMNE - gERAUUNGSPLANANDERUNG
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2Wo ~HOCHSTZULASSIGE ZAHL DER WCHNUNGEN
iN WOHNGEBAUDEN

0,2 GRUNDFLACHENZAHL (GRZ)

GESCHOSSFLACHENZAHL (GFZ)

l ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HOCHSTGRENZE
; OFFENE BAUWEISE, )
NUR EINZEL- UND DOPPELHAUSER ZULASSIG

_____ BAUGRENZE

L e j UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN

NICHT UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN

! Ga ' UMGRENZUNGVON FLACHEN FUR GARAGEN

GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN gem. § 9 (4) BauGBi.V.m. § 86 BauONW

-—> HAUPTFIRSTRICHTUNG

30°-45° ZULASSIGE DACHNEIGUNG
Bei Erweiterungsbauten kann die vorhandene
Dachneigung aufgenommen werden.

DREMPEL sind mit einer max. Héhe von 0,75 m zul&ssig.

Das Ma@ gilt gemessen vom Schnittpunkt Aufienwand/Ober-
kante Rohdecke des Dachgeschof3fulRbodens bis zum Schnitt-
punkt AuRenwand/Sparrenunterkante.
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39 (1). Nr. 3 BauG3

§ 19 BauNVO
§ 20 BauNVO

§ 16 (4) BauNVO

§ 22 (2) BauNVO

§ 23 (3) BauNVO

§ 23 (1) BauNVO
§ 9 (1), Nr.2 BauGB

§ 9 (1), Nr. 4 BauGB

DACHGAUBEN sind zuléssig. Inre Gesamtlénge darf die Hélfte
der Trauflange des Hauptdaches nicht tiberschreiten. Der Abstand
zwischen First und Gaubenansatz an der Dachfliche muf} mind.
1,0 m betragen.



